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BASE CONNECTIONS AND VALVE DIMENSIONS 


Base: International Octal. 
Bulb: Tubular. 


Overall iength: 88—98 mm. 
Seated length: 74—84 mm. 
Max. diameter : 34 mm. 
View from underside 
of base. 
RATING 
Уһ 63 у 
Ih 03 А 
Ма 250 тах. у 
Ра 2-5 тах. ү 
u) 20 
Ta г At Va = 250, Ус----8 77 KQ 
gm j | 26 тА/У 
САРАСІТАМСЕЗ (of screened valve) 
св—к 3.7 pF Ca—k 2-9 рЕ Св--а 4-2 РЕ 
TYPICAL OPERATION 
Va (b) 250 250 У 
К. 50 50 ко 
Vg -19 -19 У 
Та 3-2 3-2 тА 
Ек 600 600 о 
Vout (РЕ) 35 55 у 
По 2 5 % 
Уваіа 16 16 


МАВСОМГ 5 WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LIMITED 


Head Office: Marconi House, Chelmsford ` Telephone: Chelmsford 3221 ` Telegraphic Address : Expanse, Chelmsford 


L63 


№ 
һы 


к 
Чч 


"паана лиш 


TA] 
TARE 


I 


(уш)“ 


Printed іп Епшапа. С. 


ОУ.1686 


